
HOLZ  I-TRAGER

Der hölzerne I-Balken ist das tragende Element im Sammelsystem -Schalung von 
monolithischen Betonböden. 

Es besteht aus oberen und unteren Gurten und einer Zahnstange, die diese miteinander verbindet. 
Gürtel sind aus Nadelholz gefertigt Trockenpartie mit einer Partie von 40x80 mm; besteht aus 
wasserdichtem Birkensperrholz FSF 21-27 mm.  
 Die Verbindung der Gurte mit dem Ständer ist klebend, 
beispielsweise eine Doppelspitzennut. Zum Kleben wird 
wasserfester Polyurethankleber verwendet. Zum Schutz vor 
Feuchtigkeit wird der Balken mit gelber Acrylfarbe lackiert.

Zulässiges Biegemoment: nicht mehr als 5,0 kNm 
Zulässige Seitenkraft: nicht mehr als 11 kN

Höhe: 200 mm
Breite: 80 mm
Länge: 3000 mm, 3900 mm

BAUHOLZ
Bauholz   I-Träger wird im Flachbau verwendet für die Vorrichtung von Zwischenbodenüberlappungen 

und Sparrensystem. Besteht aus obere, untere Gurte und Zahnstangen verbinden sie. 
Gürtel sind aus LVL- Holz verschiedener Sektionen. Der Ständer besteht aus 9-10 mm starker 

OSB-Platte. Die Verbindung der Gurte mit dem Ständer ist klebend, beispielsweise eine Spike-
Rille. Zum Kleben wasserdichter Polyurethan-Kleber. 

Gebäudebalken haben eine europäische Zertifizierung fiat CE. Sie sind bis zu 13 m lang und 
I-Träger sind leicht (5-7 kg/m) und die Festigkeit von Balken aus Massivholz I-Träger mit 
einem Querschnitt von 89x360 mm und ein Balken (Balken) aus Massivholz mit einem 
Querschnitt von 125x250 mm halten diesem stand laden.
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